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B-SAFE XL di BIEFFEPI è una linea vita mobile brevettata e progettata per operare su qualsiasi tipologia di veicolo gommato e ferroviario.
Omologato per lo sbarco in quota di nr. 2 operatori, garantisce una copertura lineare di 4.5 mt per ogni singolo piazzamento.
A differenza del modello B-SAFE, B-SAFE XL presenta un'altezza di sbarco regolabile, partendo da 2.9 mt fino a 4.2 mt, con intervalli di 28 cm,
offrendo così una maggiore versatilità per adattarsi a diverse esigenze operative.
La movimentazione è manuale su ruote frenate ed è predisposto con alloggi per poter essere trasportato in sicurezza anche con carrello
elevatore. 

La sicurezza nelle fasi di salita e discesa è garantita da un dispositivo retrattile dedicato, al quale gli operatori devono collegarsi prima di
accedere alla scala.
In prossimità dell’accesso allo sbarco in quota sono presenti due punti di ancoraggio che ospitano i relativi dispositivi retrattili, ai quali gli
operatori si collegheranno per lavorare in sicurezza e con completa libertà di movimento.

B-SAFE XL è progettato per occupare uno spazio ridotto a terra, rendendolo ideale per ambienti con limitata disponibilità di spazio, come le
officine. Inoltre, è dotato di un sistema meccanico integrato che permette di abbassarlo per ridurre l’ingombro in altezza durante il ricovero.

Essendo completamente meccanico, il dispositivo può essere utilizzato anche in piazzali esterni o in aree prive di alimentazione elettrica.

B-SAFE XL by BIEFFEPI is a patented mobile lifeline designed to operate on any type of rubber-tired or railway vehicle. Approved for the access of
two operators, it provides a linear coverage of 4.5 meters per single placement.
Unlike the B-SAFE model, B-SAFE XL features an adjustable access height, ranging from 2.9 meters to 4.2 meters, with 28 cm increments, offering
greater versatility to adapt to different operational needs.
Movement is manual on braked wheels, and it is equipped with dedicated housings to allow safe transportation using a forklift. 

Safety during ascent and descent is ensured by a dedicated retractable device, to which operators must connect before accessing the ladder.
Near the access point to the elevated work area, there are two anchorage points that accommodate the respective retractable devices, ensuring
that operators can work safely and with full freedom of movement.

B-SAFE XL is designed with a compact footprint, making it ideal for environments with limited space availability, such as workshops. Additionally, it
is equipped with an integrated mechanical system that allows it to be lowered to reduce height when the equipment needs to be stored.

As a fully mechanical device, it can also be used in outdoor areas or locations without an electrical power supply.



Sicurezza garantita anche in fase di salita e discesa
Safety guaranteed during both ascent and descent

Ingombro a terra estremamente ridotto

Extremely reduced ground footprint

Piano di sbarco integrato per il lavoro in quota
Fully mechanical equipment

Movimentazione a spinta manuale su ruote
Manual push movement on wheels

Movimentabile anche con carrello elevatore
Can be moved also with a forklift

Ampia area di lavoro in completa sicurezza
Spacious work area with complete safety





Sicuro
Safe

Compatto
Compact

Mobile
Moveable

Rapido
Fast

Caratteristiche Tecniche   Technical Specification 

Progettato e Prodotto in Italia
Designed and manifactured in Italy


